TECHNISCHES DATENBLATT

asl-ademeco

APC USV BE850G2-GR

Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Brand

Farbe
Zulassung/Zertifizierung
Spannungsversorgung
Betriebstemperatur
Abmessungen

Gewicht

Lautstarke

Batterietyp

Anschluss

Anzeige

Kabellange

4825104
asi-ademco

optimaler Schutz fur professionell genutzte
Gerate

kurzzeitige Notstromversorgung

mit Uberspannungsschutz

austauschbare Batterie

ASL-Ademco

Schwarz

RoHS konform, CE, EAC

230V AC

0 °C bis +40 °C

130x120x 365 mm (Bx HxT)

4500 g

45.0 dBA in 1 m Entfernung

12 V Bleisaurebatterie (Ladezeit 16 Stunden, 6W)

6x Schuko mit Batterie, 2x Schuko ohne Batterie, 1x USB Typ A, 1x USB Typ
C

LED fur Geratestatus (Uber Batterie, Batterie ersetzen,
Uberspannungsindikator)

1,8 m

Die USV BEB50G2-GR bietet kostenglinstigen Schutz vor kurzzeitigen Spannungsausfallen und Schwankungen.
Bei einem langeren Stromausfall wird das System zum Herunterfahren automatisch von der Netzspannung
getrennt. Weitere Funktionen, wie z. B. akustische Alarmsignale, LED-Statusanzeigen und ein austauschbarer
Akku, machen die USV zur idealen Komponente, um Sie vor dem standigen Risiko von Stromausfallen und

Datenverlust zu schitzen.

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
ASL GmbH - Lindenstral3e 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de


https://test.asl-ademco.de/brand_nc/asl-ademco/
https://test.asl-ademco.de/farbe/schwarz/
https://test.asl-ademco.de/zulassungzertifizierung/rohs-konform/
https://test.asl-ademco.de/zulassungzertifizierung/ce/
https://test.asl-ademco.de/zulassungzertifizierung/eac/
https://test.asl-ademco.de/spannungsversorgung/230-v-ac/
https://test.asl-ademco.de/betriebstemperatur/0-c-bis-40-c/
https://test.asl-ademco.de/abmessungen/130-x-120-x-365-mm-b-x-h-x-t/
https://test.asl-ademco.de/gewicht/4500-g/
https://test.asl-ademco.de/lautstarke/45-0-dba-in-1-m-entfernung/
https://test.asl-ademco.de/batterietyp/12-v-bleisaurebatterie-ladezeit-16-stunden-6w/
https://test.asl-ademco.de/anschluss/6x-schuko-mit-batterie-2x-schuko-ohne-batterie-1x-usb-typ-a-1x-usb-typ-c/
https://test.asl-ademco.de/anschluss/6x-schuko-mit-batterie-2x-schuko-ohne-batterie-1x-usb-typ-a-1x-usb-typ-c/
https://test.asl-ademco.de/anzeige/led-fur-geratestatus-uber-batterie-batterie-ersetzen-uberspannungsindikator/
https://test.asl-ademco.de/anzeige/led-fur-geratestatus-uber-batterie-batterie-ersetzen-uberspannungsindikator/
https://test.asl-ademco.de/kabellange/18-m/
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Runtime Graph
APC Back-UPS 850VA, 230V, USB Type-C and A charging ports (BE850G2-GR)
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Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
ASL GmbH - Lindenstral3e 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de



