TECHNISCHES DATENBLATT

asl-ademeco

APC USV BK650

Unterbrechungsfreie Stromversorgung 4825100

asi-ademco

optimaler Schutz fur professionell genutzte
Gerate

Notstromversorgung

mit Uberspannungsschutz

austauschbare Batterie
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Brand ASL-Ademco
Zulassung/Zertifizierung A-Tick, C-Tick, CE, GOST, NEMKO
Spannungsversorgung 230 VAC
Betriebstemperatur 0 °C bis +40 °C
Rel. Luftfeuchtigkeit 5 - 95 %, nicht kondensierend
Abmessungen 91 x165x284 mm (BxHXT)
Gewicht 6030 g (mit Verpackung 7310 g)
Zubehor im Lieferumfang Software-CD, Dokumentations-CD, 2x IEC C13 nach IEC C14 Stromkabel,

USB-Kabel

Anschluss RS-232, USB

Die USV BK bietet kostengiinstigen Schutz. Der USV-Schutz erméglicht die Uberbriickung von Stromausfallen
kurzer Dauer. Die USV BK schiitzt Ihre Gerate auBerdem vor schadlichen SpannungsstéRen und -spitzen, die
Uber Stromversorgungsleitungen Ubertragen werden kénnen. Bei einem langeren Stromausfall wird das
System zum Herunterfahren automatisch von der Netzspannung getrennt. Weitere Funktionen, wie z. B.
akustische Alarmsignale, LED-Statusanzeigen und ein austauschbarer Akku, machen die USV BK zur idealen
Komponente, um Sie vor dem standigen Risiko von Stromausfallen und Datenverlust zu schitzen.

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
ASL GmbH - Lindenstral3e 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de


https://test.asl-ademco.de/brand_nc/asl-ademco/
https://test.asl-ademco.de/zulassungzertifizierung/a-tick-c-tick-ce-gost-nemko/
https://test.asl-ademco.de/spannungsversorgung/230-v-ac/
https://test.asl-ademco.de/betriebstemperatur/0-c-bis-40-c/
https://test.asl-ademco.de/rel-luftfeuchtigkeit/5-95-nicht-kondensierend/
https://test.asl-ademco.de/abmessungen/91-x-165-x-284-mm-b-x-h-x-t/
https://test.asl-ademco.de/gewicht/6030-g-mit-verpackung-7310-g/
https://test.asl-ademco.de/zubehor-im-lieferumfang/software-cd-dokumentations-cd-2x-iec-c13-nach-iec-c14-stromkabel-usb-kabel/
https://test.asl-ademco.de/zubehor-im-lieferumfang/software-cd-dokumentations-cd-2x-iec-c13-nach-iec-c14-stromkabel-usb-kabel/
https://test.asl-ademco.de/anschluss/rs-232-usb/

