TECHNISCHES DATENBLATT

asl-ademeco

APS-055

Einbaunetzteil 5V DC/0,5A 2030330

fur SATEL Funk-Bedienteile
Eingangsinterferenzfilter

geschiitzt gegen Kurzschluss und Uberlast
Einbau in Schalterdosen oder Verteilerkasten

Typ B (gem. Norm EN-50131
Spannungsversorgung 195 bis 265 V AC
Betriebstemperatur -10 °C bis +55 °C
Gewicht 37g

Abmessungen BxH x T 47 x 47,4 x 22 mm
Nennspannung 5VvDC

Ausgangsstrom 05A

Stromaufnahme 3mA

Das APS-055 ist ein Netzteil zur externen Spannungsversorgung von 5V DC Geréaten.

Mit dem APS-055 lassen sich folgende SATEL Funk-Bedienteile permanent versorgen:

o INT-KWRL2 (Elektronikversion 3.2 oder hoher),
e PRF-LCD-A2 (Elektronikversion 2.2 oder hoher),
o PRF-LCD-WRL (Elektronikversion 2.2 oder hoher),
o VERSA-KWRL2 (Elektronikversion 2.2 oder hoher).

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
ASL GmbH - Lindenstral3e 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de


https://test.asl-ademco.de/typ/b-gem-norm-en-50131/
https://test.asl-ademco.de/spannungsversorgung/195-bis-265-v-ac/
https://test.asl-ademco.de/betriebstemperatur/10-c-bis-55-c/
https://test.asl-ademco.de/gewicht/37-g/
https://test.asl-ademco.de/abmessungen-b-x-h-x-t/47-x-474-x-22-mm/
https://test.asl-ademco.de/nennspannung/5-v-dc/
https://test.asl-ademco.de/ausgangsstrom/05-a/
https://test.asl-ademco.de/stromaufnahme/3-ma/

