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ARAD1SN
19" Gehäuse für GMT-System 7510516

für RACKS mit 450mm Tiefe
kompatibel mit SATEL, DSC, Risco, Paradox
uvm.
1 Höheneinheit
Platz für diverse Platinen...
Sabotageüberwachung

Brand Pulsar
Farbe schwarz (RAL 9005)
Material Stahlblech 1mm
Gewicht 2640 g
Geeignet für Satel, Paradox, DSC, Risco, Crow, Pyronix, Roger….
Abmessungen B x H x T 415 x 44 x 270 mm
Sabotageschutz Öffnen
Besonderheiten nur 1 HE
Schutzklasse IP 20

Das ARAD1SN ist ein universelles 19"-Gehäuse für Sicherheitssysteme beispielsweise von SATEL, DSC, Risco,
Paradox und vielen mehr. Das ARAD1SN ist sabotageüberwacht gegen Öffnen des Deckels.

Das ARAD1SN ist somit ideal zur Installation von Sicherheitssystemen in Serverräumen und ermöglicht eine
platzsparende Integration in Standard-19"-Technik.

https://test.asl-ademco.de/brand_nc/pulsar/
https://test.asl-ademco.de/farbe/schwarz-ral-9005/
https://test.asl-ademco.de/material/stahlblech-1mm/
https://test.asl-ademco.de/gewicht/2640-g/
https://test.asl-ademco.de/geeignet-fur/satel-paradox-dsc-risco-crow-pyronix-roger/
https://test.asl-ademco.de/abmessungen-b-x-h-x-t/415-x-44-x-270-mm/
https://test.asl-ademco.de/sabotageschutz/offnen/
https://test.asl-ademco.de/besonderheiten/nur-1-he/
https://test.asl-ademco.de/schutzklasse/ip-20/

