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ARADIN1
Spannungsverteilertafel 3HE 7510570

Elektroverteilertafel für 19"
3 HE, universell einsetzbar
für bis zu 24 Sicherungen (1S Breite)
komplett mit Befestigungsmaterial,
Durchführungen
stabiles Walzblech, lackiert

Brand Pulsar
Farbe schwarz (RAL 9005)
Material Stahlblech
Betriebstemperatur -10 °C bis +40 °C
Gewicht 23000 g
Zubehör im Lieferumfang Befestigungsmaterial
Abmessungen B x H x T 482 x 132 x 135mm
Geeignet für 19" RACKs

Das ARADIN1 ist eine Spannungsverteilertafel von elektrischen Sicherungen des Typ "S" für 19"-Schränke.
ARADIN1 hat eine Länge von 24x1S. Sechs M6-Schrauben mit Käfigmuttern zur Montage sind enthalten. Die
Tafel verfügt zudem über ein Beschriftungsfeld von 420x20 mm.

- Boden: Blech DC01, Dicke 1,0mm, RAL9005 + Schiene TH35
- Front: Blech DC01, Dicke 0,7mm, RAL9005 + Plexiglas

https://test.asl-ademco.de/brand_nc/pulsar/
https://test.asl-ademco.de/farbe/schwarz-ral-9005/
https://test.asl-ademco.de/material/stahlblech/
https://test.asl-ademco.de/betriebstemperatur/10-c-bis-40-c/
https://test.asl-ademco.de/gewicht/23000-g/
https://test.asl-ademco.de/zubehor-im-lieferumfang/befestigungsmaterial/
https://test.asl-ademco.de/abmessungen-b-x-h-x-t/482-x-132-x-135mm/
https://test.asl-ademco.de/geeignet-fur/19-racks/

