
Änderungen und Irrtümer vorbehalten
ASL GmbH - Lindenstraße 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de

ASL-HL9-3SL
LCD-Wandhalter VESA 4150070

Für Monitore bis 20 kg (10-30")
VESA-Aufnahme 50, 75 oder 100 mm
Schwenk- & Neigbar

Brand ASL-Ademco
Schwenk-/Neigebereich 40° / +/-15°
Farbe Schwarz
Material Metall
Abmessungen Abstand zur Wand ca. 90 mm
Tragkraft 20.000 g
VESA-Aufnahme 50×50 mm, 75×75 mm, 100×100 mm

Stabile Wandhalterung für LCD, Plasma und TFT-Monitore mit VESA-Halterung. Die schwarze Halterung ist
schwenk- und neigbar.

https://test.asl-ademco.de/brand_nc/asl-ademco/
https://test.asl-ademco.de/schwenk-neigebereich/40-15/
https://test.asl-ademco.de/farbe/schwarz/
https://test.asl-ademco.de/material/metall/
https://test.asl-ademco.de/abmessungen/abstand-zur-wand-ca-90-mm/
https://test.asl-ademco.de/tragkraft/bis-zu-20-kg/
https://test.asl-ademco.de/vesa-aufnahme/50x50-mm-75x75-mm-100x100-mm/

