
Änderungen und Irrtümer vorbehalten
ASL GmbH - Lindenstraße 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de

AWO531W
DSGVO konformes Rekordergehäuse [groß] 7502530

DSGVO konform
für Rekorder mit Monitor und Akkupufferung
19" Komponenten einbaubar
praktisches Handling
stabil und sicher
vorgestanzte Kabelöffnungen

Brand Pulsar
Farbe weiß (RAL 9003)
Material 1mm Stahlblech
Gewicht 16400 g
Abmessungen B x H x T Außen:585 x 650 x 261 (+14) mm
Besonderheiten Installationsmöglichkeit für 19 Zoll bis 4HE
Umgebungstemperatur -10°C bis +40°C
Alarmkontakte 2x NC 0,5A@50V/DC
Geeignet für 32-Kanal Rekorder + Zubehör ( Monitor bis 22", 4x7Ah/12V….)
Abmessungen BxHxT Recorder bis 480 x 400 x 180 mm

Das Gehäuse AWO531W schützt den Rekorder vor unbefugtem Zugriff oder Diebstahl und bietet Platz für die
gesamte CCTV-Technik inklusive Monitor (bis 22"), Switche, Netzteile und Akkupufferung. Durch die
beiliegenden Montagewinkel ist auch die Installation von 19"-Technik möglich. Das Gehäuse besteht aus Stahl
mit einer Dicke von 1 mm. Es ist mit zwei Schlössern (unterschiedliche Codierung) und zwei
Sabotageschaltern für Öffnung und Abriss ausgestattet. Aufgrund der vertikalen Installation und geringen Tiefe,
ist es ideal für Orte, an denen tiefere Gehäuse oder 19" Schränke nicht eingesetzt werden können. Das
AWO531W erfüllt die Anforderungen der Zugriffssicherung für Videoüberwachungssysteme nach DSGVO.

https://test.asl-ademco.de/brand_nc/pulsar/
https://test.asl-ademco.de/farbe/weiss-ral-9003/
https://test.asl-ademco.de/material/1mm-stahlblech/
https://test.asl-ademco.de/gewicht/16400-g/
https://test.asl-ademco.de/abmessungen-b-x-h-x-t/ausen585-x-650-x-261-14-mm/
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https://test.asl-ademco.de/alarmkontakte/2x-nc-05a50vdc/
https://test.asl-ademco.de/geeignet-fur/32-kanal-rekorder-zubehor-monitor-bis-22-4x7ah12v/
https://test.asl-ademco.de/abmessungen-bxhxt/recorder-bis-480-x-400-x-180-mm/

