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AWZ700

Ful3taster
L)

T
Brand

Betriebstemperatur
Gewicht

Geeignet fur
Abmessungen Bx H x T
Schaltleistung
Sabotageausgang
Alarmkontakte

y kompakter, robuster Ful3taster mit
puls?” s
5o Metallgehause
tastbar oder mit Alarmspeicher
kompatibel zu jedem Alarmsystem
Offner und SchlieRerkontakt

Pulsar

-10 °C bis +40 °C

220g

jedes Alarmsystem mit NC-Eingang
120 x 36 x 75 mm

1A@30V DC /50V AC max.

1x Wechsler

1x Wechsler

7519100
Pulsar

Der AWZ700 ist ein sehr kompakter Panik-/Uberfallmelder fiir jedes Alarmsystem. Er kann beispielsweise
unauffallig unter der Kassentheke montiert werden und im Bedrohungsfall leicht und unauffallig per Ful3
ausgeldst werden. Der AWZ700 steht rutschsicher auf Gumminoppen. Die robuste Metallausfihrung ist ideal
fur den Gewerbebereich wie Tankstellen, Tabakladen aber auch Apotheken und vieles mehr.

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten

ASL GmbH - Lindenstral3e 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de


https://test.asl-ademco.de/brand_nc/pulsar/
https://test.asl-ademco.de/betriebstemperatur/10-c-bis-40-c/
https://test.asl-ademco.de/gewicht/220-g/
https://test.asl-ademco.de/geeignet-fur/jedes-alarmsystem-mit-nc-eingang/
https://test.asl-ademco.de/abmessungen-b-x-h-x-t/120-x-36-x-75-mm/
https://test.asl-ademco.de/schaltleistung/1a30v-dc-50v-ac-max/
https://test.asl-ademco.de/sabotageausgang/1x-wechsler/
https://test.asl-ademco.de/alarmkontakte/1x-wechsler/

