TECHNISCHES DATENBLATT

asl-ademeco

B-21 WEISS

10x Mini-Magnetkontakt 2110300

o sates®

e flUr schwer zugangliche Installation
e fUr Einbau-Montage
e Meldertyp NC (Offner)
e 10 Stuck

Brand SATEL

Farbe weild

Material Ruthenium (Kontaktmaterial)

Betriebstemperatur -20 °C bis +50 °C

Gewicht 12g

Schaltabstand 20 mm

Abmessungen D x L 15x 6,3 mm

Schaltleistung max. 20 V DC

Anschlusskabel 45 cm

Der B-21 ist ein Einbau-Magnetkontakt zur Offnungsiiberwachung von Fenstern und Tiren. Der B-21 ist auch in
braun erhéltlich. Der spezielle Winkelflansch fiir den Magneten ermdglicht die Installation an besonders schwer
zuganglichen Stellen. Der B-21 hat einen Schaltabstand von 20mm.

Verpackungseinheit: 10 Stick

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
ASL GmbH - Lindenstral3e 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de


https://test.asl-ademco.de/brand_nc/satel/
https://test.asl-ademco.de/farbe/weis/
https://test.asl-ademco.de/material/ruthenium-kontaktmaterial/
https://test.asl-ademco.de/betriebstemperatur/20-c-bis-50-c/
https://test.asl-ademco.de/gewicht/12-g/
https://test.asl-ademco.de/schaltabstand/20-mm/
https://test.asl-ademco.de/abmessungen-d-x-l/15-x-63-mm/
https://test.asl-ademco.de/schaltleistung/max-20-v-dc/
https://test.asl-ademco.de/anschlusskabel/45-cm/

