
Änderungen und Irrtümer vorbehalten
ASL GmbH - Lindenstraße 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de

DGS-108
8-Port Gigabit Switch 4074202

high Performance Switch für
Videoübertragung
Anschluss von bis zu 8 IP-Kameras
kompakte Bauform
niedrige Stromaufname

Brand ASL-Ademco
Netzwerk 8x RJ45 Buchse, 10/100/1000 Gigabit LAN
Material Metall
Leistungsaufnahme Max. 5,12 W
Spannungsversorgung 5 V DC, Netzteil im Lieferumfang
Betriebstemperatur 0 °C bis +40 °C
Abmessungen 100 x 28 x 98 mm (B x H x T)
Gewicht 300 g
Lieferumfang Switch, Netzteil
Bandbreite 1,6 Gbps

Der DGS-108 ist ein günstiger High Performance Gigabit Switch. Durch seine hohe Bandbreite ist er für die
Übertragung von IP-Megapixel-Kameras geeignet.

Es können bis zu vier Kameras an den Switch angeschlossen werden. Die Spannungsversorgung einer
angeschlossenen Kamera muss zusätzlich z.B. durch ein Netzteil oder einen PoE-Injektor sichergestellt werden.

https://test.asl-ademco.de/brand_nc/asl-ademco/
https://test.asl-ademco.de/netzwerk/8x-rj45-buchse-101001000-gigabit-lan/
https://test.asl-ademco.de/material/metall/
https://test.asl-ademco.de/leistungsaufnahme/max-512-w/
https://test.asl-ademco.de/spannungsversorgung/5-v-dc-netzteil-im-lieferumfang/
https://test.asl-ademco.de/betriebstemperatur/0-c-bis-40-c/
https://test.asl-ademco.de/abmessungen/100-x-28-x-98-mm-b-x-h-x-t/
https://test.asl-ademco.de/gewicht/300-g/
https://test.asl-ademco.de/lieferumfang/switch-netzteil/
https://test.asl-ademco.de/bandbreite/16-gbps/

