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DGS1008PE
8-Port Gigabit Switch mit 4x PoE 4074209

High Performance Switch für
Videoübertragung
Anschluss von bis zu 7 IP-Kameras
8 Gigabit Ports
4 PoE Ports (IEEE 802.3af)
PoE-Gesamtleistung 68 W

Brand ASL-Ademco
Netzwerk 8x RJ45 Buchse, Gigabit (Auto-Speed Sensing 10/100/1000 Mbit/Sek.), davon

4x mit PoE
Material Metall
Zulassung/Zertifizierung FCC Klasse B, ICES-003 Klasse B, CE Klasse B, VCCI Klasse B, cUL, LVD
Leistungsaufnahme Max. 63,2 W insgesamt (PoE Budget Max. 52 W)
Betriebstemperatur 0°C bis +50°C
Rel. Luftfeuchtigkeit 0 bis 95%, nicht kondensierend
Abmessungen 190 x 38 x 120 mm (B x H x T)
Gewicht 716 g

Der DGS1008PE ist ein günstiger High Performance Gigabit Switch. Durch seine hohe Bandbreite ist er für die
Übertragung von IP-Megapixel-Kameras geeignet.

Es können bis zu sieben Kameras an den Switch angeschlossen werden. Bis zu vier der angeschlossenen
Kameras können über die PoE-Ports mit Spannung versorgt werden.

https://test.asl-ademco.de/brand_nc/asl-ademco/
https://test.asl-ademco.de/netzwerk/8x-rj45-buchse-gigabit-auto-speed-sensing-101001000-mbitsek-davon-4x-mit-poe/
https://test.asl-ademco.de/netzwerk/8x-rj45-buchse-gigabit-auto-speed-sensing-101001000-mbitsek-davon-4x-mit-poe/
https://test.asl-ademco.de/material/metall/
https://test.asl-ademco.de/zulassungzertifizierung/fcc-klasse-b-ices-003-klasse-b-ce-klasse-b-vcci-klasse-b-cul-lvd/
https://test.asl-ademco.de/leistungsaufnahme/max-632-w-insgesamt-poe-budget-max-52-w/
https://test.asl-ademco.de/betriebstemperatur/0c-bis-50c/
https://test.asl-ademco.de/rel-luftfeuchtigkeit/0-bis-95-nicht-kondensierend/
https://test.asl-ademco.de/abmessungen/190-x-38-x-120-mm-b-x-h-x-t/
https://test.asl-ademco.de/gewicht/716-g/

