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EXT-POE4
PoE-Extender/Injektor (2-Kanal) 7501106

PoE-Verlängerung um bis zu weitere 100m
wahlweise externes Netzteil möglich
zwei Passiv-PoE-Ausgänge
schnelle, unkomplizierte Installation

Brand Pulsar
Zulassung/Zertifizierung CE, RoHS
Leistungsaufnahme 15,4 W
Spannungsversorgung PoE (802.3af), PoE+ (802.3at), 48 V DC
Betriebstemperatur -20 °C bis +60 °C
Gewicht 110 g
Anschluss 3x RJ45 Buchse
Power over Ethernet IEEE802.3af
Abmessungen B x H x T 81 x 77 x 26 mm
Ausgangsstrom 400 mA max
Ausgänge 2x PoE IEEE802.3af

Der PoE-Extender EXT-POE4 verlängert die Reichweite einer Passiv-PoE-Verbindung um zusätzliche 100 Meter.
Er kann wahlweise über den PoE-Eingang spannungsversorgt werden, oder mit einer externen 48V-Versorgung
als Injektor betrieben werden. Die Auswahl wird über einen Jumper getätigt. Die Gesamtstromabgabe liegt bei
0,4A. Der Extender verfügt sowohl über eine Überlastungs- als auch eine Kurzschlusssicherung.

Hinweis: beim EXT-POE4 sind die Ausgänge nicht IEEE 802.3af/at konform.

https://test.asl-ademco.de/brand_nc/pulsar/
https://test.asl-ademco.de/zulassungzertifizierung/ce/
https://test.asl-ademco.de/zulassungzertifizierung/rohs/
https://test.asl-ademco.de/leistungsaufnahme/154-w/
https://test.asl-ademco.de/spannungsversorgung/poe-802-3af/
https://test.asl-ademco.de/spannungsversorgung/poe-802-3at/
https://test.asl-ademco.de/spannungsversorgung/48-v-dc/
https://test.asl-ademco.de/betriebstemperatur/20-c-bis-60-c/
https://test.asl-ademco.de/gewicht/110-g/
https://test.asl-ademco.de/anschluss/3x-rj45-buchse/
https://test.asl-ademco.de/power-over-ethernet/ieee802-3af/
https://test.asl-ademco.de/abmessungen-b-x-h-x-t/81-x-77-x-26-mm/
https://test.asl-ademco.de/ausgangsstrom/400-ma-max/
https://test.asl-ademco.de/ausgange/2x-poe-ieee802-3af/

