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GSM-X-PSTN
Telefonmodul für GSM-X LTE 2040186

Zusammenarbeit mit dem
Kommunikationsmodul GSM-X LTE
Bedienung eines zusätzlichen
Kommunikationskanals - analoge
Telefonleitung PSTN

Brand SATEL
Betriebstemperatur -10 °C bis +55 °C
Abmessungen 61 x 51 mm
Gewicht 25 g
Umweltklasse gem. EN50130-5 II
Stromaufnahme max. 45 mA
Geeignet für GSM-X LTE, GSM-X

GSM-X-PSTN ist ein Gerät zur Erweiterung der Kommunikationsoptionen der Universalmodule GSM-X LTE und
GSM-X um einen zusätzlichen Übertragungskanal – analoge Telefonleitung PSTN. Dieser Übertragungskanal
wird vom Modul verwendet, um Ereigniscodes an die Leitstelle zu senden (AUDIO-Übertragung). Die Nutzung
dieses Kanals kann parallel zur Datenübertragung über zellulares Netzwerk erfolgen oder eine Alternative dazu
sein.

https://test.asl-ademco.de/brand_nc/satel/
https://test.asl-ademco.de/betriebstemperatur/10-c-bis-55-c/
https://test.asl-ademco.de/abmessungen/61-x-51-mm/
https://test.asl-ademco.de/gewicht/25-g/
https://test.asl-ademco.de/umweltklasse-gem-en50130-5/ii/
https://test.asl-ademco.de/stromaufnahme/max-45-ma/
https://test.asl-ademco.de/geeignet-fur/gsm-x-lte-gsm-x/

