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HDR-60-48
48VDC Hutschienen-Netzteil 7600404

universelles Netzteil - 48 V DC / 1,25 A
für Hutschienenmontage
LED-Anzeige bei Spannungsversorgung
Sicherung gegen Kurzschluss u. Überlast

Brand Pulsar
Leistungsaufnahme 60 W
Spannungsversorgung 100 – 240 V AC
Betriebstemperatur -30 °C bis +70 °C
Abmessungen 52,5 x 90 x 54,5 mm (B x H x T)
Gewicht 300 g
Ausgänge 48 V DC / 1,25 A

Das Meanwell HDR-60-48 ist ein universell einsetzbares 48 V DC Schaltnetzteil für die Installation an einer
Hutschiene (TS-35/7.5 oder 15). Es verfügt über einen Schutz gegen Kurzschluss, Überlast- und
Überspannungsschäden sowie eine LED zur Anzeige der Betriebsbereitschaft.

https://test.asl-ademco.de/brand_nc/pulsar/
https://test.asl-ademco.de/leistungsaufnahme/60-w/
https://test.asl-ademco.de/spannungsversorgung/100-240-v-ac/
https://test.asl-ademco.de/betriebstemperatur/30-c-bis-70-c/
https://test.asl-ademco.de/abmessungen/525-x-90-x-545-mm-b-x-h-x-t/
https://test.asl-ademco.de/gewicht/300-g/
https://test.asl-ademco.de/ausgange/48-v-dc-125-a/

