TECHNISCHES DATENBLATT
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HPSB-12V3A-C
3A Impuls-Puffer-Netzteil
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Brand

Farbe
Betriebstemperatur
Akkukapazitat
Ausgangsspannung
Abmessungen Bx H x T
Geeignet fur

Gehause

Leistung Netzteil
Sabotageschutz

7515009
Pulsar

universelles 13,8V 3A Puffernetzteil
Kurzschlussschutz (SCP)
Uberspannungsschutz (OVP + AC-Ausgang)
Uberlastschutz (OLP)
Akku-Tiefentladeschutz (UVP)
sabotagegeschutzt

Platz fur: 1x 7-17Ah/12V Akku
Metallgehause fur Wandmontage

Pulsar

weild (RAL 9003)

-10 °C bis +40 °C

7-17Ah

13,8V DC

230x300x84 mm
universell einsetzbar
Stahlblech 1 mm

3A (+ 0,5A Akkuladestrom)
Offnen

Das gepufferte Netzteil HPSB-12V3A-C wird als unterbrechungsfreie Stromversorgung beispielsweise von
Alarmsystemen mit stabilisierten Spannungsanforderungen 12V DC (+/-15%) eingesetzt. Das Netzteil liefert eine
Ausgangsspannung von 13,8V DC mit einer Leistung von 3A +0,5A Akkuladestrom. Beim Ausfall der
Netzspannung wird unterbrechungsfrei auf die Akku-Spannung umgeschaltet.

Die Konstruktion des Netzteils basiert auf dem Modul eines Impuls-Netzteils, mit hoher Energie-Leistung, in
einem Metallgehause (Farbe RAL 9003) und mit Platz fur einen Akku 7-17Ah/12V. Das HPSB-12V3A-C wird fertig
vorinstalliert in einem sabotagegeschitzten Metallgehduse geliefert.

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten

ASL GmbH - Lindenstral3e 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de


https://test.asl-ademco.de/brand_nc/pulsar/
https://test.asl-ademco.de/farbe/weiss-ral-9003/
https://test.asl-ademco.de/betriebstemperatur/10-c-bis-40-c/
https://test.asl-ademco.de/akkukapazitat/7-17ah/
https://test.asl-ademco.de/ausgangsspannung/138v-dc/
https://test.asl-ademco.de/abmessungen-b-x-h-x-t/230x300x84-mm/
https://test.asl-ademco.de/geeignet-fur/universell-einsetzbar/
https://test.asl-ademco.de/gehause/stahlblech-1-mm/
https://test.asl-ademco.de/leistung-netzteil/3a-05a-akkuladestrom/
https://test.asl-ademco.de/sabotageschutz/offnen/

