TECHNISCHES DATENBLATT

asl-ademeco

HPSG3-12V5A-C

Puffernetzteil mit LED-Anzeige 7515805
Pulsar
e universelles 12VDC 5A Puffernetzteil
e einsetzbar fur Grade-1 bis Grade-3
Installationen
e Akkukapazitat bis 17Ah
e | ED-Anzeige
e wahlbarer Akkuladestrom
Brand Pulsar
Betriebstemperatur -10 °C bis +40 °C
Gewicht 6500 g (ohne Akku)
Ausgange Storungsausgange fur Akkutberwachung, Netzspannung, Systemstérung
EN 50131 Zertifizierung Grade 3
Nennspannung 12V DC
Leistung Netzteil max. 5,5 A (umschaltbar)
Anzeige LEDs
Abmessungen BxH x T 314x408x110 mm
Akkukapazitat bis 17 Ah
Ausgangsspannung 13,8V DC
Sabotageschutz Offnen, Abriss
Geeignet flur universell einsetzbar

Das akkugepufferte Netzteil HPSG3-12V5A-C verbindet Funktionalitdt mit héchsten Sicherheitsanspriichen. Das
Netzteil kann fUr jede Installation vom Hausalarmsystem bis zu GRADE-3 Installationen eingesetzt werden. Die
LED-Anzeige sowie logische und einfache Statusmeldungen zeigen auf einen Blick den Zustand des Systems.

Das HPSG3-12V5A-C wird vorinstalliert ausgeliefert, sodass die Installation im Objekt schnell durchgefihrt
werden kann. Das geraumige Gehause bietet Platz fur einen Ubersichtlichen Anschluss der Gerate.

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
ASL GmbH - Lindenstral3e 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de
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