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INT-AV
Listen-in Modul 2030220

bidirektionale Audio-Alarmverifikation
(Reinhören/Reinsprechen)
halten der Telefonverbindung mit der
Notrufleitstelle nach Alarmmeldung
kennwortgeschütztes
Reinhören/Reinsprechen von Benutzern
bis zu 4 unabhängige Mikrofon- /
Lautsprechereinheiten
sabotageüberwacht

Brand SATEL
Spannungsversorgung 12V DC (± 15 %)
Betriebstemperatur -10 °C bis +55 °C
Abmessungen 57 x 80 mm
Gewicht 46 g
Stromaufnahme max 160 mA ( 1x INT-AVT)
Geeignet für alle INTEGRA Zentralen
Ruhestromaufnahme 35 mA

Das Listen-in-Modul INT-AV dient zur akustischen Alarmverifizierung per Telefon. Es ermöglicht sowohl das
Reinhören als auch das Reinsprechen in das überwachte Objekt. Im Falle eines Alarms kann die Leitstelle eine
direkte Überprüfung vornehmen und Anweisungen gezielt in einzelne Räume des Objektes sprechen. Ebenso
kann der Benutzer selbst jederzeit passwortgeschützt in die Räume hören und sprechen. Bis zu vier Mikrofon-
/Lautsprechereinheiten INT-AVT lassen sich über ein Listen-in Modul INT-AV anschließen und verwalten.

Im Lieferumfang ist bereits 1 Einheit INT-AVT enthalten.

https://test.asl-ademco.de/brand_nc/satel/
https://test.asl-ademco.de/spannungsversorgung/12v-dc-15/
https://test.asl-ademco.de/betriebstemperatur/10-c-bis-55-c/
https://test.asl-ademco.de/abmessungen/57-x-80-mm/
https://test.asl-ademco.de/gewicht/46-g/
https://test.asl-ademco.de/stromaufnahme/max-160-ma-1x-int-avt/
https://test.asl-ademco.de/geeignet-fur/alle-integra-zentralen/
https://test.asl-ademco.de/ruhestromaufnahme/35-ma/

