TECHNISCHES DATENBLATT

asl-ademeco

INT-AVT
2030221

Lautsprecher- / Mikrofoneinheit
g saver

e kombinierte Mikrofon-/Lautsprechereinheit

e Taster zur Aktivierung der bidirektionalen
Kommunikation

e sabotageutberwacht

A

Brand SATEL

Farbe weild

Gewicht 42 g
Sabotageschutz gegen Offnen
Stromaufnahme max 110 mA
Abmessungen BXxHx T 35x 127 x 22 mm
Geeignet fur INT-AV

Die Mikrofon-/Lautsprechereinheit INT-AVT ist eine Erganzung des Listen-in Moduls INT-AV. Sie ist mit einem
Lautsprecher und einem Mikrofon ausgestattet. Dies ermdglicht die bidirektionale Sprachkommunikation
zwischen dem Bediener der Notrufleitstelle und den Personen aus dem geschitzten Objekt. Ebenso ist das
kennwortgeschitzte Reinhdren und Reinsprechen fir Benutzer méglich. Bis zu vier INT-AVT kdnnen Uber das
INT-AV-Modul verwaltet werden.

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
ASL GmbH - Lindenstral3e 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de


https://test.asl-ademco.de/brand_nc/satel/
https://test.asl-ademco.de/farbe/weis/
https://test.asl-ademco.de/gewicht/42-g/
https://test.asl-ademco.de/sabotageschutz/gegen-offnen/
https://test.asl-ademco.de/stromaufnahme/max-110-ma/
https://test.asl-ademco.de/abmessungen-b-x-h-x-t/35-x-127-x-22-mm/
https://test.asl-ademco.de/geeignet-fur/int-av/

