
Änderungen und Irrtümer vorbehalten
ASL GmbH - Lindenstraße 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de

INT-SF WEISS
Bereichstastatur 2020147

zur Steuereung eines einzelnen Bereichs
weiße Hintergrundbeleuchtung der Tastatur
LEDs zur Anzeige des Zustands der Bereiche
Funktionen der Zutrittskontrolle
Eingang zur Kontrolle des Türzustandes
akustische Signalisierung der gewählten
Ereignisse im System
Steuerung elektromagnetischer
Türzuhaltevorrichtungen

Brand SATEL
Farbe weiß (chromfarbener Zierstreifen)
Spannungsversorgung 12V DC (± 15 %)
Betriebstemperatur -10 °C bis +55 °C
Abmessungen 80 x 143 x 25 mm
Gewicht 180 g
Geeignet für INTEGRA-Serie
Stromaufnahme 40 mA max.
Schaltleistung 2A / 24V DC
Ruhestromaufnahme < 20 μA

Die Bereichstastaturen INT-SF ermöglichen die Steuerung eines einzelnen Bereichs in einem INTEGRA-
Alarmsystem. Neben der Bereichssteuerung bieten die Tastaturen zusätzlich:

Funktionen der Zutrittskontrolle
Steuerung elektromagnetischer Türzuhaltevorrichtungen
Kontrolle des Türschließzustandes

Mit der Bereichstastatur können das Betreiberkennwort geändert und Steuerungsfunktionen der peripheren
Einrichtungen abgerufen werden. Um eine einheitliche Designlinie zu erhalten, werden die Tastaturen INT-SF
besonders zur Anwendung mit folgenden Bedienteilen empfohlen: INT-KLFR, INT-TSI, INT-TSG und INT-KSG.

https://test.asl-ademco.de/brand_nc/satel/
https://test.asl-ademco.de/farbe/weis-chromfarbener-zierstreifen/
https://test.asl-ademco.de/spannungsversorgung/12v-dc-15/
https://test.asl-ademco.de/betriebstemperatur/10-c-bis-55-c/
https://test.asl-ademco.de/abmessungen/80-x-143-x-25-mm/
https://test.asl-ademco.de/gewicht/180-g/
https://test.asl-ademco.de/geeignet-fur/integra-serie/
https://test.asl-ademco.de/stromaufnahme/40-ma-max/
https://test.asl-ademco.de/schaltleistung/2a-24v-dc/
https://test.asl-ademco.de/ruhestromaufnahme/20-ma/
https://test.asl-ademco.de/ruhestromaufnahme/20-ma/

