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LUNA AHK1
HD auf HDMI-Konverter 6732311

Konverter von HD (CVI, AHD, TVI, FBAS) zu
HDMI
Eingang bis 4K, HDMI Ausgang bis 1080p
HD-Ausgang durchgeschliffen

Brand LUNA-HD
Videoausgang 1 x HDMI (720p/1080p), 1 x HD
Spannungsversorgung 5 V DC, Netzteil im Lieferumfang
Betriebstemperatur -10 °C bis +50 °C
Abmessungen 109 x 94 x 25 mm (L x B x H)
Gewicht 180 g
Lieferumfang Konverter, Netzteil, kurzes BNC-Kabel
Videoeingang 1 x HD (CVI / AHD / TVI / FBAS) bis 4K
Audio Ein-/ Ausgänge nicht unterstützt

Der LUNA AHK1 ist ein Multikonverter zum Wandeln eines HD Signals (bis 4k, durchgeschliffen) auf HDMI
(1080p). Somit kann das Livebild einer HD Kamera z.B. direkt auf einem Monitor angezeigt werden. Das HD-
Signal für die Aufzeichnung steht weiterhin zur Verfügung. Steuersignale werden gefiltert, so dass OSD, PTZ
nicht zur Verfügung stehen sobald der Konverter in der Leitung ist.

Die Spannungsversorgung erfolgt über das beiliegende Netzteil (5 VDC/1A).

https://test.asl-ademco.de/brand_nc/luna-hd/
https://test.asl-ademco.de/videoausgang/1-x-hdmi-720p1080p-1-x-hd/
https://test.asl-ademco.de/spannungsversorgung/5-v-dc-netzteil-im-lieferumfang/
https://test.asl-ademco.de/betriebstemperatur/10-c-bis-50-c/
https://test.asl-ademco.de/abmessungen/109-x-94-x-25-mm-l-x-b-x-h/
https://test.asl-ademco.de/gewicht/180-g/
https://test.asl-ademco.de/lieferumfang/konverter-netzteil-kurzes-bnc-kabel/
https://test.asl-ademco.de/videoeingang/1-x-hd-cvi-ahd-tvi-fbas-bis-4k/
https://test.asl-ademco.de/audio-ein-ausgange/nicht-unterstuetzt/
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