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LUNA BL01
Zweidraht Set (passiv) 6732301

Zweidraht Set für HD
Für CVI/TVI/AHD/FBAS
Bis zu 180m (4MP/4K), 250m (1080P) & 400m
(720P)
Passiv, keine Versorgung

Brand LUNA-HD
Videoausgang 1 x BNC (HD-CVI/TVI/AHD/CVBS)
Material Kunststoff, ABS
Betriebstemperatur -30 °C bis +70 °C
Abmessungen 20 x 21 x 33/173 mm (jeweils) (B x H x T)
Gewicht 2 x 20 g
Videoeingang 1 x BNC (HD-CVI/TVI/AHD/CVBS)
Reichweite 400m (720P) 250m (1080P) 200m (4/6MP und 4K)
Anschluss jeweils BNC M, 75Ohm und Zweidraht (Klemmanschluss)
Lieferumfang Sender, Empfänger

Der LUNA BL01 ist ein Sender/Empfänger-Set für die Übertragung eines analogen Signals (HD) über Zweidraht
bis zu 400 Meter (720P) bzw. 250 Meter (1080P) und 180 Meter (4MP/6MP/4K).

HD-CVI-Steuersignale bleiben bei ausreichender Kabelqualität erhalten. Die Übertrager sind auch für analoge
PAL Kameras verwendbar.

https://test.asl-ademco.de/brand_nc/luna-hd/
https://test.asl-ademco.de/videoausgang/1-x-bnc-hd-cvitviahdcvbs/
https://test.asl-ademco.de/material/kunststoff-abs/
https://test.asl-ademco.de/betriebstemperatur/30-c-bis-70-c/
https://test.asl-ademco.de/abmessungen/20-x-21-x-33173-mm-jeweils-b-x-h-x-t/
https://test.asl-ademco.de/gewicht/2-x-20-g/
https://test.asl-ademco.de/videoeingang/1-x-bnc-hd-cvitviahdcvbs/
https://test.asl-ademco.de/reichweite/400m-720p-250m-1080p-200m-46mp-und-4k/
https://test.asl-ademco.de/anschluss/jeweils-bnc-m-75ohm-und-zweidraht-klemmanschluss/
https://test.asl-ademco.de/lieferumfang/sender-empfanger/
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