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LUNA SW08096
8-Port PoE-Switch 4080132

High Performance Switch für
Videoübertragung
Anschluss von bis zu 8 IP-Kameras
Temperaturbereich -30°C bis +65°C
1x GB Base-T, 1x GB Base-X
Montage auf Hutschiene möglich

Brand LUNA-IP
Netzwerk 8 x 10/100 Base-T (PoE unterstützt), 1 x 10/100/1000 Base-T, 1 x 1000 Base-

X
Material Metall
Spannungsversorgung 48 – 57 V DC (48 V Netzteil im Lieferumfang)
Betriebstemperatur -30 °C bis +65 °C
Abmessungen 150 x 100 x 42 mm (B x H x T)
Gewicht 540 g
Zubehör im Lieferumfang Switch, Netzteil, Anleitung
Power over Ethernet 8x PoE/PoE+ max. 30W (PoE Gesamtleistung max. 96W)

Der LUNA SW08096 ist ein 8-fach PoE+ Industrieswitch mit extra großem Temperaturbereich. Es können bis zu
acht Kameras an den Switch angeschlossen und über die PoE-Ports mit Spannung versorgt werden. Die
Gesamtbudget für PoE beträgt 96W (max. 30W je Port). Der Switch hat einen einen Uplink-Port, wahlweise über
Glasfaser oder Kupferleitung.

https://test.asl-ademco.de/brand_nc/luna-ip/
https://test.asl-ademco.de/netzwerk/8-x-10100-base-t-poe-unterstutzt-1-x-101001000-base-t-1-x-1000-base-x/
https://test.asl-ademco.de/netzwerk/8-x-10100-base-t-poe-unterstutzt-1-x-101001000-base-t-1-x-1000-base-x/
https://test.asl-ademco.de/material/metall/
https://test.asl-ademco.de/spannungsversorgung/48-57-v-dc-48-v-netzteil-im-lieferumfang/
https://test.asl-ademco.de/betriebstemperatur/30-c-bis-65-c/
https://test.asl-ademco.de/abmessungen/150-x-100-x-42-mm-b-x-h-x-t/
https://test.asl-ademco.de/gewicht/540-g/
https://test.asl-ademco.de/zubehor-im-lieferumfang/switch-netzteil-anleitung/
https://test.asl-ademco.de/power-over-ethernet/8x-poepoe-max-30w-poe-gesamtleistung-max-96w/

