TECHNISCHES DATENBLATT

asl-ademeco

MC-DF3-2

Mifare Proximity-Karte

Satel?

MADE TO PROTECT

Brand

Material

Gewicht

Reichweite
Abmessungen Bx H x T
Frequenz

2190220

o sates®

MIFARE® DESFire EV3 2K Proximity-Karte
Scheckkartenformat

aufgedrucktes SATEL-Logo
berthrungslose Identifikation

SATEL

Kunststoff

58

ca. 5cm

85x 0.8 x54 mm

13,56 MHz MIFARE DESFire EV3 2K

Die MC-DF3-2 ist eine universelle Transponder-Scheckkarte fiir RFID-Leser mit 13,56 MHz des MIFARE®
Standards. Sie ist nur 0,8 mm stark und hat das Ubliche Scheckkartenformat. Sie ist geeignet fir die Systeme
INTEGRA, ACCO und ACCO NET. Die weil3e Scheckkarte ist mit dem SATEL-Logo bedruckt.

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten

ASL GmbH - Lindenstral3e 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de


https://test.asl-ademco.de/brand_nc/satel/
https://test.asl-ademco.de/material/kunststoff/
https://test.asl-ademco.de/gewicht/5-g/
https://test.asl-ademco.de/reichweite/ca-5cm/
https://test.asl-ademco.de/abmessungen-b-x-h-x-t/85-x-0-8-x-54-mm/
https://test.asl-ademco.de/frequenz/1356-mhz-mifare-desfire-ev3-2k/

