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asl-ademeco

MZ-2-L

Aufputz-Verteiler Schraubklemmen 2240055

o sates®

e 18 Schraubklemmen plus Sabotage
e bequeme Steckbrickenverbinder
e Aufputzmontage
e schnelle und saubere Verkabelung
e Sabotagekontakt

Brand SATEL

Farbe weil3

Gewicht 100 g

Abmessungen Bx H x T 89 x 66 x 30 mm

Anzahl der Anschlusse 18 Schraubklemmen + Sabotage

Sabotageschutz Deckelkontakt

Max. Spannung 24V DC/AC

Der MZ-2-L ist ein Aufputzverteiler mit 18 Schraubklemmen (Sabotagekontakte zusatzlich) zur schnellen und
sauberen Zusammenfihrung der Verkabelung zum Beispiel in Alarmsystemen. Die Klemmen kénnen bequem
Uber Steckbricken miteinander verbunden werden.

Das Gehause ist sabotagetberwacht und besticht durch Details wie vorgestanzte Kerben zur sauberen
Beschriftung. Jedem Verteiler liegt ein passender Innensechskantschlissel bei.

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
ASL GmbH - Lindenstral3e 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de
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