TECHNISCHES DATENBLATT

asl-ademeco

PSDCSEP-12V4X1A

4-fach galv. 12V-DIN-Netzteil 7512420
° Pulsar

4 Versorgungslinien (einzeln abgesichert)
4x 12-15V Ausgange, max. je 1A

einzeln regelbar 12-15VDC

zur DIN-Montage

Brand - Pulsar

Spannungsversorgung 100 -240V AC

Betriebstemperatur -10 °C bis +40 °C

Ausgange 12-15V DC (einzeln einstellbar), 4x 1A
Abmessungen Bx H x T 200 x 120 x 48 mm

Das PSDCSEP-12V4X1A ist ein 4-fach Zentralnetzteil zur DIN-Montage fir die Stromversorgung von Kameras mit
12 VDC. Jede Linie ist einzeln abgesichert. Das Netzteil liefert 4 einzeln einstellbare Versorgungsausgange von
12-15 VDC mit bis zu 1A (1A-Sicherungen im Lieferumfang) pro Kanal. Leitungsverluste kdnnen geregelt und
kompensiert werden. Das Netzteil verfigt Gber einen sehr breiten Spannungsversorgungsbereich von 100-240
VAC.

Der bevorzugte Einsatz dieses Netzteils erfolgt in Video-Uberwachungsanlagen mit zentraler Stromversorgung
von Kompakt- und Domekameras. In Verbindung mit Gblichen RG-59 Systemkabel bietet sich dieses Netzteil zur
zuverlassigen und zudem auch preiswerten Stromversorgung von bis zu 4 HD-CVI, Analog- oder HD-SDI
Kameras an. Dabei erfolgt die Stromzufuhrung fir jede Kamera Uber die mitgefihrte Doppelader im RG-59
Systemkabel.

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
ASL GmbH - Lindenstral3e 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de


https://test.asl-ademco.de/brand_nc/pulsar/
https://test.asl-ademco.de/spannungsversorgung/100-240-v-ac/
https://test.asl-ademco.de/betriebstemperatur/10-c-bis-40-c/
https://test.asl-ademco.de/ausgange/12-15-v-dc-einzeln-einstellbar-4x-1a/
https://test.asl-ademco.de/abmessungen-b-x-h-x-t/200-x-120-x-48-mm/

