TECHNISCHES DATENBLATT

asl-ademeco

RP-U24H5

24-Port Patchpanel Cat.5e UTP THE 7510650
Pulsar

e 25-Port Patchfeld Cat5e

e nur1HE

e LSA-Klemmen farbig markiert (568A/B
standard)

e inklusive KabelfUhrungsschiene

o vertikale LSA-Anschlusse (fur
Anlegewerkzeug horizontal)

Brand Pulsar

Farbe schwarz (RAL 9004)

Material Stahlblech 1,2 mm, lackiert
Gewicht 740 g

Abmessungen Bx H x T 482 x 44 x 120 mm

Anschluss 24 ports / UTP / Cat5e
Besonderheiten vertikale LSA-Anschlussleisten

Das RP-U24H5 bildet den Endabschluss in der 19"-Technik fir strukturierte Verkabelung. Es stellt 24 Ports fur
UTP/Cat 5e auf nur THE zur Verfigung. Die rlckseitig aufgelegten Kabel kdnnen sauber auf der Fihrungs- und
Entlastungsschiene fixiert werden, die farbig markierten LSA-Klemmen erleichtern das Anlegen. Die
FrontanschlUsse sind fortlaufend und gut leserlich nummeriert. Die 4-Punkt-Befestigung garantiert hohe
Haltbarkeit. Das RP-U24H5 wird komplett mit Schrauben, Kabelbinder und Topfmuttern geliefert.

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
ASL GmbH - Lindenstral3e 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de


https://test.asl-ademco.de/brand_nc/pulsar/
https://test.asl-ademco.de/farbe/schwarz-ral-9004/
https://test.asl-ademco.de/material/stahlblech-12-mm-lackiert/
https://test.asl-ademco.de/gewicht/740-g/
https://test.asl-ademco.de/abmessungen-b-x-h-x-t/482-x-44-x-120-mm/
https://test.asl-ademco.de/anschluss/24-ports-utp-cat5e/
https://test.asl-ademco.de/besonderheiten/vertikale-lsa-anschlussleisten/

