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S124WP
26-Port PoE Switch ohne Netzteil 7501097

26 Port Industrie-Switch 24x PoE/PoE+
48-54 VDC steckbare Versorgungsklemme
ohne Netzteil
Anschluss von bis zu 24 IP-Kameras
2x Gigabit-Uplink
Auto MDI/MDIX, Auto Crossover und Auto
PoE/PoE+

Brand Pulsar
Netzwerk 24x 10/100 Base-T (PoE/PoE+ unterstützt), 2x Gigabit-Upload
Material Metall
Spannungsversorgung 48-54 VDC Versorgungsklemme (kein Netzteil inklusive)
Betriebstemperatur -20 °C bis +60 °C
Abmessungen 330 x 44 x 204 mm (B x H x T)
Gewicht 2000 g
Power over Ethernet 24x PoE/PoE+ max. 30W (PoE Gesamtleistung max. 360W)
Bandbreite 14,8 Gbps
Lieferumfang Switch, Montagewinkel, Anleitung

Der S124WP ist ein 24-Port PoE+-Switch und für die Versorgung von bis zu 24 IP Kameras geeignet ist (IEEE
802.3af/at Standard). Der Switch verfügt über eine automatische Erkennung des PoE/PoE+ Standards. Das
Gesamtbudget für PoE beträgt 360W (max. 30W je Port). Der Switch hat zudem zwei Uplink-Ports mit 1000
Mb/s. Alle Ports verfügen über Auto MDI/MDIX und Auto Crossover.

Montagewinkel für Rackeinbau sind im Lieferumfang enthalten.

Spannungsversorgung möglich über 48 - 54 VDC an Versorgungsklemme (steckbar). Es ist kein Netzteil im
Lieferumfang enthalten.

https://test.asl-ademco.de/brand_nc/pulsar/
https://test.asl-ademco.de/netzwerk/24x-10100-base-t-poepoe-unterstutzt-2x-gigabit-upload/
https://test.asl-ademco.de/material/metall/
https://test.asl-ademco.de/spannungsversorgung/48-54-vdc-versorgungsklemme-kein-netzteil-inklusive/
https://test.asl-ademco.de/betriebstemperatur/20-c-bis-60-c/
https://test.asl-ademco.de/abmessungen/330-x-44-x-204-mm-b-x-h-x-t/
https://test.asl-ademco.de/gewicht/2000-g/
https://test.asl-ademco.de/power-over-ethernet/24x-poepoe-max-30w-poe-gesamtleistung-max-360w/
https://test.asl-ademco.de/bandbreite/148-gbps/
https://test.asl-ademco.de/lieferumfang/switch-montagewinkel-anleitung/

