TECHNISCHES DATENBLATT

asl-ademeco

SFG10F8

8-fach LWL-Switch 7501027
Pulsar

Highspeed-Switch mit 8x SFP

LWL-Module integrierbar

alle Anschlusse Gigabit-tauglich

Anschluss von bis zu 2x Cat.5e Komponenten

Brand Pulsar

Material Metall

Spannungsversorgung 230V AC, Netzteil im Lieferumfang
Betriebstemperatur -20 °C bis +60 °C

Abmessungen 221 x29x 115 mm (BxHXT)

Gewicht 900 g

Bandbreite 1,6 Gbps

Lieferumfang Switch, Netzteil, Montagewinkel, Anleitung

Anschluss 2x RJ45 (10/100/1000Mb/s), 8x SFP-UPLINK (1000Mb/s)

Der SFG10F8 ist ein 8-fach LWL-Gigabit-Switch. Es kdnnen bis zu 8 LWL-Strecken an den Switch angeschlossen
werden. Der Switch hat zudem zwei RJ45-Uplink-Ports mit ebenfalls GigaBit-Anbindung.

Montagewinkel und Netzteil sind im Lieferumfang enthalten. Die LWL-Ports kbnnen mit den GBIC-SFP-Modulen

auch mit anderen LWL-Installationen angebunden werden.

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
ASL GmbH - Lindenstral3e 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de
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