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T-1
1-Kanal Handsender 433 MHz 2330249

Funkhandsender mit 1 Taste
kompatibel zu Funkerweiterungsmodul INT-
RX
Handsender für die Funksteuerungen der RX-
und RE-Serie
hohe Sicherheit durch dynamisch
wechselnden Code (KEELOQ®)

Brand SATEL
Spannungsversorgung Batterie P23GA 12 V
Gewicht 25 g
Funkreichweite 100 Meter im freien Gelände
Kanäle 1 Kanal
Frequenz 433 MHz
Abmessungen B x H x T 37 x 55 x 15 mm

Der T-1 Handsender arbeitet mit der Funk-Erweiterung INT-RX und den Funksteuerungen 433 MHz der RX- und
RE-Serie. Durch den dynamisch wechselnden Code (KEELOQ®) ist der T-1 bestens für sicherheitsrelevante
Anwendungen geeignet. Er bietet eine hohe Nutzungssicherheit und ist unempfindlich gegen Interferenzen
durch zufällige Signale. Die Stabilisierung der Frequenz wird durch einen Keramikresonator mit
Oberflächenwelle erreicht. Der robuste Handsender bietet eine gute Widerstandsfähigkeit gegen veränderliche
Umgebungsbedingungen. Die Speisung erfolgt über eine 12V Batterie.

https://test.asl-ademco.de/brand_nc/satel/
https://test.asl-ademco.de/spannungsversorgung/batterie-p23ga-12-v/
https://test.asl-ademco.de/gewicht/25-g/
https://test.asl-ademco.de/funkreichweite/100-meter-im-freien-gelande/
https://test.asl-ademco.de/kanale/1-kanal/
https://test.asl-ademco.de/frequenz/433-mhz/
https://test.asl-ademco.de/abmessungen-b-x-h-x-t/37-x-55-x-15-mm/

