asl-ademeco

TFBX-MP-S9

Prismenreflektor

3070215

e FUr Firebeam Xtra standard
e Sofort einsatzbereit
e bis 160m Reichweite

Farbe weild (RAL9010), (Reflektionsflache: silber)
Material Stahlblech 2 mm

Betriebstemperatur +5 °C bis +55 °C

Gewicht 3000 g

Abmessungen Bx H x T 370x370x 17 mm

Mit dem Prismenreflektor TFBX-MP-S9 erreicht der lineare Rauchmelder Firebeam Xtra standard eine
Detektionsreichweite von 140 bis 160 m.

Der TFBX-MP-S9 besteht aus einer Montageplatte auf der neun Reflektoren TFBX-PR-S (Gesamtflache 300 x 300
mm) vormontiert sind. Er ist fiir die Montage in trockenen Raumen bestimmt und kann in einem
Temperaturbereich von +5° C bis +55° C eingesetzt werden.
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Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
ASL GmbH - Lindenstral3e 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de


https://test.asl-ademco.de/farbe/weiss-ral9010/
https://test.asl-ademco.de/farbe/reflektionsflaeche-silber/
https://test.asl-ademco.de/material/stahlblech-2-mm/
https://test.asl-ademco.de/betriebstemperatur/5-c-bis-55-c/
https://test.asl-ademco.de/gewicht/3000-g/
https://test.asl-ademco.de/abmessungen-b-x-h-x-t/370-x-370-x-17-mm/

